Демоверсия
итоговой контрольной работы по технологии в форме тестирования в 7  классе 2019-2020 учебный год
1. Отверстия в крышки верстачной доски для чего они сделаны?

а) для облегчения крышки;

б) для закрепления заготовки;

в) для установки клиньев.
2. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают детали?

а) материал;

б)заготовка;

в) древесина.
3. Что необходимо сделать ученику перед началом строгания?

а) проверить правильность установки резца рубанка или шерхебеля;

б) разложить правильно инструмент;

в) подготовить рабочее место.
4. Какой рукой следует брать рубанок за рожок?

а) правой;

б) левой;

в) правой или левой.
5. Как необходимо стоять у столярного верстака при строгании?

а) произвольно;

б)свободно;

в) рядом, вполоборота.
6. Для чего служат пазухи между зубьями пилы?

а) для собирания и удаления опилок;

б) для удобства заточки зубьев;

в) для удобства разводки зубьев.
7. Как называется операция разрезания древесины пилой (ножовкой)?

а) строганием;

б) раскроем;

в) пилением.
8. Что является общей основной частью любой пилы?

а) ручка;

б) металлическое полотно с зубьями;

в)сверло.
9.Что необходимо иметь для изготовления любого изделия?

а) инструменты, чертеж;

б) чертеж и материалы;

в) инструменты, материалы, техническую документацию.
10.Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры?

а) ножовкой;

б) ножовкой для продольного пиления;

в) лобзиком. 
11. Сколько слоев древесины имеет строганный шпон:

а) три;

б) два или три;

в) один.

12. Свойства древесины выдерживать определённые нагрузки не разрушаясь:

а) твёрдость;

б) плотность;

в) прочность;

г) пластичность.

13. Для настройки рубанка с металлической колодкой применяют:

а) рулетку;

б) киянку;

в) отвертку;

г) пилу.

14.Для чего применяются накладные уголки на тисках:

а) чтобы хорошо сгибать заготовку;

б) чтобы прочно закрепить заготовку;

в) чтобы не помять заготовку.

15. По какому графическому документу изготавливают детали машин:

а) по чертежу;

б) по рисункам;

в) по фотографиям.

16. Расшифруйте марку станка СТД-120.

17. Какие части относятся к фрезерному станку:

а) передняя бабка;

б) задняя бабка;

в) консоль.

18. Для чего служит зенковка:

а) для получения фасок;

б) для сверления отверстий;

в) для обработки отверстий полученных литьём.

19. Для изготовления молотков, зубил, напильников применяется:

а) конструкционная сталь;

б) инструментальная углеродистая сталь;

в) легированная сталь;

г) чугун.

20. Частоту вращения заготовки на токарном станке позволяет изменять:

а) задняя бабка;

б) суппорт;

в) коробка подач;

г) коробка скоростей.

21. Резьбу в отверстиях нарезают:

а) плашкой;

б) метчиком;

в) шпилькой;

22. Для борьбы с коррозией можно:

а) промывать изделие;

б) протирать изделие;

в) покрыть изделие лаком или краской;

г) просушивать изделие.

23. Для получения отверстия в металлической пластине, надо использовать:

а) напильник;

б) дрель;

в) отвертку;

г) керн;

24. Сталь — это сплав:

а) железа с азотом;

б) железа с кремнием;

в) железа с чугуном;

г) железа с углеродом;

25. Тепловое действие электрического тока используется в:

а) генераторах;

б) электродвигателях;

в) электроутюгах;

г) трансформаторах;
Правильные ответы:

1-В, 2-Б, 3-В, 4-Б, 5-В, 6-А, 7-В, 8-Б, 9-В, 10-В, 11-В, 12-В,13-В, 14-В, 15-А,

16- токарный деревообрабатывающий станок, 120-максимальный диаметр обрабатываемой заготовки в мм,  17-В, 

18-А,  19-Б, 20-Г,  21-Б, 22-В, 23-Б,  24-Г, 25-В.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  Ответ на задание под номерам 16 записывается в буквенно –цифровом выражении
Оценка «5»-23-25 баллов.

Оценка «4»-19-22 балла.

Оценка «3»-16-18 баллов

Оценка «2»-11-14 баллов

